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Evolution du réseau EQUINIX

Deux points de présence (PoP) reliés par un ring redondant en fibres noires multipléxées:

monitofng host aFlow collector Jitter Probe IXRS1.PA2Z
MLPE Sarver
CSWT.PAA
ForcelD
CSWT PAZ
Forcell
LrU'IJhU monitodng haost sFlow collector Jitter Probe IXRS1.PAZ RC1.PA2
PAZ MLFE Server roule-collector

Le réseau a évolué avec l'installation de nouveaux chassis et le déeplacement de
» IXRS2.PA2 (et qui a eété renommeé IXRS1.PAA) vers le site PAA.




Equinix IX Portal (http://ix.equinix.com/) EQUINIX

Equinix a mis en ligne une nouvelle version de 'Equinix IX Portal.
Nouveautés de la derniere version (R3.2) publiée le 20 mai 2011.

e Support IPv6

o Possibilité d’afficher les statistiques par type (global, IPv4 ou IPv6)
* Meilleurs gestions des ports multiples et des timezones

* Fonctionnalité suggérer une session améliorée

« Correction de bugs

Si vous n'avez pas de compte ou Si vous vous ne vous souvenez plus de
vos informations de connexion, contactez le Service Desk Equinix.

Une fonctionnalité d’export au format CSV est egalement disponible si
Vous avez besoin de construire des rapports.




Equinix IX Portal (http://ix.equinix.com/)

EQUINIX IX PORTAL

HOME | MY ACCOUNT | CONTACT US | SITEMAP
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Equinix IX Portal - Statistiques sFlow — Total EQUINIX

IX PORTAL EQUINIX
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Equinix IX Portal - Statistiques sFlow — IPv4 traffic ecuinix

IX PORTAL EQUINIX
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Equinix IX Portal - Statistiques sFlow — IPv6 traffic ecuinix

IX PORTAL EQUINIX
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Update depuis le FRnOG 17 EQUINIX

Nous avons une tres forte croissance en terme de membres et de trafic.

60 membres sont raccordés uniquement sur I'Equinix Exchange Paris.

De nombreux membres ont augmenteé leur capacité sur 'Equinix
Exchange Paris (ajout de port 1GE ou 10GE).

__________ |FRNOG17 FRnOG 18

Membres 135 157
MLPE participants 43 96
MLPE routes 2400 routes IPv4 4700 routes IPv4

/8 routes IPv6 150 routes IPv6




EQUINIX
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Rappel du modele commercial EQUINIX

Nous avons congu ce point d’échange pour resoudre le probleme
du peering international a Paris.

L’objectif est de faciliter la participation de nouveaux réseaux.

La gratuité du ler port 1GE permet aux membres des autres points
d’échange d’échanger du trafic sans augmenter leur codts
récurrents.

Récurent Délai
Service Installation | mensuel . :
d’installation
2012
1GE 500 € 0€ 5 jours ouvrés Le cablage est
» . compris dans les

1GE additionnel 500 € 500 € 5 jours ouvrés : - - :

frais d’installation
10GE 1500 € 1500 € 5 jours ouvrés uniquement sur le

PoP Equinix
10GE additionnel 1500 € 1500 € 5 jours ouvrés Saint-Denis

(PA2/PA3).

VLAN Privé 150 € 0€ 0€

FRnOG 18 http://www.equinix-ix.fr/ Copyright Equinix 10



Couverture parisienne EQUINIX

Les points de présence Equinix Saint-Denis et PAA de 'Equinix Exchange
Paris couvre plus de 72% des réseaux parisiens dont plus de 58%
connectes a 'Equinix Exchange Paris.

Si vous n’étes pas présent sur un PoP Equinix Exchange Paris, vous
pouvez utiliser un partenaire de I'Equinix Exchange Paris pour vous
y connecter.

Certains partenaires proposent des offres comprenant le port 1GE Equinix
Exchange Paris et le circuit de transport pour moins cher qu’un port
1GE d’autres gros points d’échange parisien.




Programme partenaire 1/2 EQUINIX

Par I'intermédiaire de partenaires, Equinix Exchange Paris est disponible
depuis de nombreux endroits a travers le monde.

« |IX Reach: 11 POP aux USA, 42 POP en Europe, 1 POP en Asie

« L2CT: 16 POP dans la région parisienne

D’autres opérateurs ont manifestés leur intérét de rejoindre notre
programme partenaire.

Equinix Exchange Paris n’est pas influence par des opérateurs et est donc
completement neutre.




Programme partenaire 2/2 EQUINIX

Equinix permet aux partenaires de I'Equinix Exchange Paris de construire
une offre tres attractive pour leur client.

Le partenaire peut vendre sur un contrat unique le port Equinix Exchange
Paris et le circuit de transport.

Un exemple:
1 port GE: 0 EUR / mois
1 circuit transport jusqu’a 'Equinix Exchange Paris Saint Denis: x EUR /mois

Un réseau qui veut se connecter a 'Equinix Exchange Paris avec un port
1GE aura juste a payer le circuit de transport.

Les partenaires peuvent proposer un port 1GE Equinix Exchange Paris
distant incluant le circuit de transport pour moins chere qu’un port 1GE
d’'un point d’échange local !




Programme partenaire — X Reach (international) ecuinix

11 POP aux USA, 42 POP en Europe, 1 POP en Asie
Contact: Monica O'MEANY — monica.omeany@ixreach.com

Service (depuis I'Europe) Installation Ifne;nusrsgr d’insDtZII?;tion
100 Mbps sur 1GE 500 € 215 € 10 jours ouvrés
250 Mbps sur 1GE 500 € 325 € 10 jours ouvrés
500 Mbps sur 1GE 500 € 495 € 10 jours ouvrés
1GE avec transport 500 € 895 € 10 jours ouvrés
1GE additionnel avec transport 500 € 1195 € 10 jours ouvrés
10GE avec transport 2000 € 3750 € 4-6 semaines

10GE additionnel avec transport 2000 € 3750 € 4-6 semaines




IX Reach — Network map & services EQUINIX
";L?‘ﬁg " A "“ *From 50Mbps to 10Gbps
3 .

N » «Ethernet, VLANS, VPNS,
: ~ wavelengths, Dark Fiber

sFastEthernet, GigabitEthernet
and 10 GigabitEthernet ports
from 50Mbps to 10Gbps

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Landon

IXREACH

ONE-SIMPLE-SOLUTION

IXREACH

ONE-SIMPLE-SOLUTION

FRNOG 18 http://www.equinix-ix.fr/ Copyright Equinix 15



IX Reach - POP

Austria

Belgium

China

Czech Republic

Denmark
Germany

Germany

Germany
Germany
Italy

Netherlands

Netherlands
Sweden
Switzerland

Switzerland

Vienna

Brussels

Hong Kong
Prague
Copenhagen
Berlin

Frankfurt

Hambourg
Munich
Milan

Amsterdam

Rotterdam
Stockholm
Geneva

Zurich

|nterxion Osterreich

e|nterxion Brussels
el evel3

*iAdvantage
*Sitel

*Telia Networks
*Speedbone

*Anacotel

eInterxion FRA1
*Equinix FR2

*TeleCity Gutleutsrasse

e|[ncolocate
*Cable & Wireless
*Via Caldera Campus

*Equinix AM1, AM2
*Global Switch
eInterxion AMS3, AMS5
NIKEF

*TeleCity 1,2,4

*SARA

SmartDC
*TeleCity
*Equinix GV1
*Equinix ZH4

EQUINIX

UK

UK

USA (EC)
USA (EC)
USA (EC)
USA (EC)

USA (WC)
USA (WC)
USA (WC)
USA (WC)
USA (WC)
USA (WC)

London

Manchester

Ashburn
Atlanta
Florida
New York

Las Vegas
Los Angeles
Palo Alto
Portland
San Jose

Seattle

eLevel3

eLondon Hosting Centre
e|nterxion

*TeleCity 6-7 HEX, 8-9
HEX, Bonnington House,
Meridian Gate, Sovereign
House

*Telehouse East, North

o|IFL2

*TeleCity Kilburn House,
Willians House
*Synergy House

*Equinix DC1-DC5
*Telx Atlanta
*NAP of the Americas

*Equinix
*Telx

*SwitchNAP
*Equinix LA1
*Equinix
*The Pittock
*Equinix SV1
*Equinix SE1




Programme partenaire — L2CT (Paris metro) EQUINIX

16 POP dans la région parisienne (Equinix PA1/PA2/PA3 ; Global Switch;
llliad Vitry ; Interxion 1/2/5 ; Level 3 Le Capitole ; SFR Courbevoie ;
TeleCity Condorcet/Courbevoie/Victor Hugo ; Telehouse 1/2/3; ...)

Contact: Laurent CIMA — laurent@I2ct.eu

: : Récurent Délai
Service Installation .- :
mensuel d’installation
1GE avec transport 740 € 110 € 5 jours ouvrés
1GE additionnel avec transport 740 € 410 € 5 jours ouvrés

10GE avec transport
(engagement 3 ans)

10GE additionnel avec transport 2000 € 1650 €

(engagement 3 ans)

2000 € 1650 € 5 jours ouvrés

5 jours ouvreés

FRNOG 18 http://www.equinix-ix.fr/ Copyright Equinix 17



Pérennité de Equinix Exchange Paris EQUINIX

Equinix investit regulierement pour accompagner la croissance de ses
clients.

Equinix est le seul point d’échange en France a avoir:

e une force commerciale et technique internationale sur 37 marchés
dans 12 pays (95 IBX) sur les 5 continents

e une capacité d’'investissement tres elevée qui permet de garantir sa
pérennite

* une expérience de leader, Equinix est leader aux Etats-Unis dans
I'’échange de trafic




Un nouveau datacenter: PA4 a Pantin en 2012 EQUINIX

e 1 nouveau POP pour
I'Equinix Exchange Paris.

e 12 000mM2 net de salle
informatique.

e 2000m2 de bureau.

e Interconnexion fibre noire entre
PA2/PA3 et PA4.

FRNOG 18
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EQUINIX

Merci.

http://www.equinix-ix.fr/
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